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SPOJKA

Spojka sa nachádza v zotrvacníku motora. Skladá sa zo spojkového prítlacného kotúca a zo
spojkového unášacieho kotúca.

V skrini prevodovky je otocný vysúvací hriadel. Na tomto hriadeli je bezúdržbové výsuvné
ložisko. Vonku na páke spojky, ktorá vychádza z výsuvného hriadela je upevnené spojkové
lanko.

Funkcia

Pri zapnutom stave je cez membránovú pružinu spojky tlacený spojkový kotúc od prítlacnej
platne smerom k  zotrvacníku a tým je zabezpecený silový styk medzi klukovým hriadelom a
hnacím hriadelom prevodovky. Vypínacie ložisko a vysúvací krúžok (spojky) sa nedotýkajú.

Pri zošliapnutom stave spojkového pedálu je cez spojkové lanko a výsuvný hriadel vypínacie
ložisko vedené silou oproti membránovej pružine a prítlacná platna sa málo zdvihne.
Spojkový kotúc medzi prítlacnou platnou a zotrvacníkom sa tým uvolní a silový styk medzi
motorom a prevodovkou sa preruší.
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Spojka demontáž a montáž

Demontáž:

• vymontovat motor
• ak má byt spojka opät namontovaná spät, pred demontážou prítlacného kotúca treba

prítlacný kotúc a zotrvacník oznacit. Môže sa to urobit rysovacou ihlou alebo nožom,
urobit ciaru (šípka) cez prítlacný kotúc a zotrvacník.

• šesthranné skrutky na prítlacnom kotúci striedavo, do kríža povolovat po dvoch závitoch,
hned po tom ich celkom vyskrutkovat.

• aby sa zotrvacník pri povolovaní skrutiek neotácal, je potrebné ho zaistit na kolíkoch
šírokým skrutkovacom.

• prítlacný kotúc a unášací kotúc vybrat.
• kotúc zotrvacníka z vnútra vyfúkat alebo ocistit benzínom a handrou.

Kontrola spojky
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• pred namontovaním treba skontrolovat pružinové spojenie medzi prítlacným kotúcom a
krytom na praskliny a nitové spoje na pevnost. Spojky s poškodenými alebo povolenými
nitovými spojmi je treba opravit alebovymenit.

• skontrolovat konce membránovej pružiny. Ak sú vyjazdené stopy do hlbky 0,3 mm, tak
sú ešte bezvýznamné.

• skontrolovat dosadaciu ploch prítlacného kotúca na ryhy, vypálené miesta a na
opotrebenie. Kotúce, ktoré sú prehnuté dovnútra do 0,3 mm, smú byt ešte použité. Skúška
vyplýva z požitia ocelového pravítka a presných mierok.

• v odborných dielnach je možné skontrolovat spojkový spojkový kotúc na bocné hádzanie.
Táto skúška je nevyhnutná vtedy, ak bude kotúc opät namontovaný a tento predtým
nevypínal správne. Vôla bocného hádzanie smie byt max. 0,5 mm.
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• skontrolovat ozubenie na hnacom hriadeli prevodovky a štetkou ho natriet molybdén-
disulfidovým púdrom.

• skontrolovat výsuvné ložisko. Toto ložisko je bezúdržbové. nesmie byt v žiadnom
prípade umývané v benzíne alebo v akomkolvek inom cistiacom prostriedku. Ložisko
prípadne vytriet cistou handrou. Ak je ložisko hlucné, môže sa prípadne vymenit.

• vodiace puzdro výsuvného ložiska natriet lahko s molybdén-disulfidovou pastou.
• ihlové ložisko v dutej skrutke zotrvacníka namazat po umytí univerzálnym mazivom

v hrúbke cca 0,2 mm.
• filcový krúžok namocit do motorového oleja, prebytocný olej utriet.

Montáž:

• nasadit spojkový kotúc a prítlacný kotúc. K vycentrovaniu spojkového kotúca treba
použit spojkový trn alebo starú hnaciu hriadel.

• pri nasadení starej spojky dbat na zachovanie polohy podla oznacenia.
• upevnovacie matice rovnomerne a po malých úsekoch pritahovat silou 25 Nm (2,5 mkg).

Pocas pritahovania zaaretovat zotrvacník skrutkovacom alebo vhodným prípravkom.
• nahodit motor.
• nastavit vôlu spojky (vid nastavenie vôle spojky).

Spojkové lanko demontáž a montáž  VW Chrobák

Demontáž:

• povolit lavé zadné koleso, vozidlo zdvihnút a koleso zhodit.
• vyskrutkovat krídlovú maticu spojkového lanka na vratnej páke spojky.
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• stiahnut gumovú manžetu z vedenia lanka (bowdenu) a zo spojkového lanka.
• vodiaci bowden vytlacit z držiaka na prevodovke.
• odmontovat plynový pedál a vyvesit plynové lanko.
• odnat poistenie pre tlacnú tyc brzdy.
• vyvesit vratnú pružinu brzdového pedála.

• povolit upevnovacie skrutky pedálovej skupiny a pedále zo spojkovým lankom vytiahnut.
Pri tom vytiahnut tlacnú tyc brzdy z capu.

• spojkové lanko vytiahnut.

Montáž:

• závitový koniec lanka s krídlovou maticou urobit priechodným a namazat ho.
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• lanko zaviest spredu do tunela rámu. K tomu treba chytit lanko medzi ukazovák a
prostredník a cez otvor v tuneli ho zaviest do vodiacej rúrky pre spojkové lanko.

• oba prsty strcit za otvor rúry a závitový koniec strcit dovnútra. Pravou rukou zasúvat
lanko až kým nie je celkom zasunuté v rúrke. Hned po tom zasunút celé lanko.

• spojkové lanko zachytit na hák pedálového hriadela. Páku pedála držat kolmo, aby sa
lanko samo nezvesilo. Pedále nasadit do otvoru tunela a obe upevnovacie skrutky lahko
pritiahnut.

• tlacnú tyc brzdy osadit do capu a obe upevnovacie skrutky pritiahnut.
• zavesit na brzdový pedál vratnú pružinu, nasadit poistenie pre tlacnú tyc brzdy. POZOR:

poistný krúžok musí bezchybne sediet.
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• ak bol prestavený doraz treba ho nastavit. Doraz pedála (šípka) nastavit tak, že na
brzdovom pedáli bude vôla cca. 5 mm.

• založit vedenie spojky (bowden) do držiaka na prevodovke. Dbat na správne dosadenie
gumovej manžety na konci bowdenu.

• nastavit vôlu spojky.
• skontrolovat prehnutie spojkového bowdenu.
• krídlovú maticu a závitový koniec lanka namazat univerzálnym mazivom.
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Spojkové lanko demontáž a montáž  VW Bus

Demontáž:

• vozidlo zdvihnút.

• povolit spojkové lanko na vratnej páke spojky a stiahnut gumovú manžetu z vedenia
lanka (bowdenu) a zo spojkového lanka.

• vodiaci bowden vytlacit z držiaka na prevodovke.

• odskrutkovat tlacnú tyc spojkového pedála.
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• zdemontovat spojkový pedál s ložiskom.

• zaistenie capu spojkového lanka naklopit hore a cap vytiahnut.
• lanko vytiahnut.

Montáž:

• závitový koniec lanka skontrolovat na lahký chod a spojkové lanko namazat
s univerzálnym mazivom.

• lanko zavesit na spojkový pedál, cap prestrcit a zaistit.
• nasunút na lanko gumovú manžetu a zaviest spojkové lanko do vodiacej rúry.
• ocko spojkového lanka namazat tukom.
• dbat na správne dosadenie gumovej manžety na konci vedenia lanka.
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• naskrutkovat spojkový pedál s ložiskom.
• naskrutkovat tlacnú tyc spojkového pedála.
• naskrutkovat krídlovú maticu a nastavit vôlu lanka.
• skontrolovat prehnutie spojkového bowdenu, prípadne ho korigovat.
• krídlovú maticu a závitový koniec lanka namazat univerzálnym mazivom.

Kontrola priehybu spojkového bowdenu

POZOR: spojkový bowden spojkového lanka musí vykazovat priehyb 25 – 45 mm (B).
Vložením resp. vybraním vhodnej vymedzovacej podložky medzi vzperný winkel na
prevodovke koncový kus spojkového bowdenu (A) sa dá dosiahnut potrebné predpätie.

Privelké prehnutie spojkového bowdenu vedie k tažkostiam so spojkovým lankom a môže
vyvolat vrzganie alebo pretrhnutie spojkového lanka.

Nastavenie vôle spojky

Vôla na spojke sa dá nastavit na vratnej páke spojky.

• povolit lavé zadné koleso, vozidlo zdvihnút a koleso zhodit.
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Vôla a = 10 – 20 mm

• koncový kus spojkového lanka chytit s klieštami a krídlovú maticu otácat až kým
nedosiahneme vôlu na pedáli  10 – 25 mm. (na vratnej páke spojky cca. 2 mm).

• pri meraní držat jeden prst vedla pedálu. Pocas tohto s druhou rukou zatlacit pedál až do
pôsobenia tlaku. Na prste sa dá potom lahko odhadnút vôla.

• po nastavení dat potor na to, aby obe vacky krídlovej matice zapadli do vybrania vratnej
páky spojky.

• pedál viac krát zošliapnut a vôlu ešte raz skontrolovat.
• Závitový koniec lanka, krídlovú maticu a gulovú panvu vratnej páky spojky natriet

univerzálnym tukom.
• nahodit koleso, vozidlo spustit a skrutky kolesa pritiahnut silou 130 Nm (13,0 mkg).


