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PREDNÁ NÁPRAVA

VW Bus

Nosná cast  prednej nápravy je telo prednej nápravy, ktoré je naskrutkované na hlave rámu.
Predné kolesá sú jednotlivo odpružené cez tlmice pruženia. V každej nápravovej rúre je
pružiaci balík, ktorý je v strede cez oporný orech zaistený proti otácaniu a posúvaniu. Na
nosných pákach sú zavesené osové ramená.

Brzdové bubny náboj kolesa sa dajú jednotlivo vymienat. Ložiskové uloženie je cez dve
kuželové valivé ložiská. Dva teleskopické tlmice tlmia výkyvy vozidla.

Telo nápravy je opatrené maznicami, ktoré musia byt natlacené každých 30 000 km alebo raz
do roka.
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Cap nápravy demontáž a montáž

Demontáž:

• povolit predné koleso, vozidlo zdvihnút, koleso odmontovat.
• kotúcové brzdy: odnat poistný pliešok brzdovej hadicky na cape nápravy. Brzdový strmen

odskrutkovat a zavesit s drôtom na vozidlo. POZOR: pred demontážou musí byt
brzdový strmen vychladený na izbovú teplotu.

• na vonkajšom klbe spojovacej tyce vytiahnut závlacku, maticu vybrat, klb vytlacit.

• kryt náboja na brzdovom kotúci stiahnut alebo vybit. 2 skrutky s vnútorným šesthranom
na náboji /brzdového kotúca vyskrutkovat.

• zhodit krycí plech
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• excentrické puzdro na nastavenie odklonu povolit so špeciálnym klúcom (VW 179).
• odskrutkovat šesthrannú maticu na spodnom nosnom klbe.

• naskrutkovat vhodnú klobúkovú maticu až na doraz (len lahko pritiahnut) a nosný klb
použitím výtlacného prípravku (stahováku VW 267a) vytlacit z ramena. Prípadne pri
napätom prípravku udierat do oka ramena (šípka).

• odskrutkovat šesthrannú maticu na vrchnom nosnom klbe, naskrutkovat klobúkovú
maticu. Nosný klb použitím výtlacného prípravku (stahováku VW 267a) vytlacit
z ramena. Prípravok sa opiera o excentrické puzdro.

• prípadne podvihnút vrchnú nosnú páku s vhodným náradím (autozdvihák), až kým sa
rameno nebude dat vybrat von.
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Montáž:

• pred montážou skontrolovat sedlá predných ložísk na opotrebenie a na rozmerovú stálost.

vonkajšie ložisko  sedlo A = 19,033 do 19,045 mmφ
vnútorné ložisko   sedlo B = 31,733 do 31,745 mmφ
odstupový krúžok sedlo C = 38,017 do 38,042 mmφ
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• skontrolovat riadiace rameno. Miera a = 110,5 do 111,5 mm. POZOR: ohnuté
(zdeformované) ramená nesmú byt použité, zásadne je ich potrebné vymenit.

• skontrolovat ložiskový cap kolesa s dorazovým uholníkom a posuvným meradlom v troch
bodoch po celej dlžke. Rozdiel medzi nameranými hodnotami nesmie byt väcší ako 0,4
mm.

• excentrické puzdro pre nastavenie odklonu otácat tak (základné nastavenie), že vrub bude
ukazovat dopredu v smere jazdy. Excentrické puzdro z vonkajšej strany lahko namazat.
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• najskôr opatrne nasadit rameno na spodný klb a potom s vhodným prípravkom (napr. VW
655/3) tak dlho podopierat, až kým sa nebude dat lahko zaskrutkovat vrchný klb. Na
tieto klby používat len nové samozaistovacie matice. Pritiahnut ich silou 80 – 110 Nm
(8,0 – 11,0 mkg). Vrchné rameno nepritahovat silno, najskôr treba nastavit odklon.

• nasadit hlavu spojovacej tyce. Maticu (POZOR: jemný závit) pritiahnut silou 30 Nm
(3,0 mkg). V prípade, že závlacka nepasuje do vyvrtanej diery, maticu dalej utahovat,
nepovolovat. Nasadit závlacku a ohnút.

• naskrutkovat krycí plech brzdového kotúca a upevnit ho dvoma skrutkami s vnútorným
šesthranom.

• nasunút náboj kolesa s brzdovým kotúcom a s ložiskom.
• naskrutkovat brzdový strmen, lícové skrutky pritiahnut silou 170 Nm (17,0 mkg).
• upevnit brzdovú hadicku na držiak s poistným plieškom.
• brzdovú hadicky nemontovat otácaním!

POZOR: v prípade, ak bola brzdová hadicka povolená, odvzdušnit brzdy.

• nahodit koleso, nastavit vôlu ložiskového kolesa (vid nastavenie vôle ložiskového
kolesa).

• vozidlo spustit, skrutky na kolese pritiahnut silou 130 Nm (13,0 mkg).
• nastavit odklon a zbiehavost kolies.
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Zavesenie kolies vpredu
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Brzdový kotúc/kolesové ložisko/náboj kolesa demontáž a montáž

Demontáž:

Brzdový kotúc môže byt zdemontovaný kompletný aj s nábolom kolesa alebo samostatne.

• povolit predné koleso, vozidlo zdvihnút, koleso odmontovat.
• ak bude brzdový kotúc zdemontovaný samostatne, vyskrutkovat 2 skrutky s vnútorným

šesthranom z náboja brzdového kotúca.
• odskrutkovat brzdový kotúc a s drôtom ho zavesit na karosériu (konštrukciu).

POZOR: nepovolovat brzdovú hadicku

• stiahnut brzdový kotúc.

Demontáž brzdového kotúca aj s nábojom

• na lavej strane stiahnut so skrutkovacom z krytu náboja poistku tachometrového lanka.
• povolit skrutku na svorkovej matici, maticu odskrutkovat a odnat prítlacný kotúc.
• odskrutkovat lícové skrutky z brzdového strmena a strmen zavesit drôtom na vhodnú

stranu karosérie. POZOR: nepovolovat brzdovú hadicku.
• stiahnut kompletný brzdový kotúc spolu aj s nábojom. Prípadne s bežným stahovákom.

• v prípade, ak sa bude brzdový kotúc oddelovat od náboja, vyskrutkovat 2 skrutky
s vnútorným šesthranom z náboja brzdového kotúca. Gumovým kladivom udierat na
kolíky (skrutky kolesa), tým sa oddelí kotúc od náboja.

• ak má byt vymenené ložisko kolesa treba vyrazit medeným trnom vonkajší krúžok
ložiska z náboja.

• odstupový (dištancný) krúžok zadného ložiska prípadne z ramena vypácit s dvoma
skrutkovacmi.
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Montáž:

• náboj kolesa starostlivo vycistit a dávat pozor na poškodené závity upevnovacích kolíkov
kolies, prípadne vymenit náboj. Náboj kolesa naplnit cca. 80 g univerzálneho tuku.

• nalisovat nový vonkajší krúžok ložiska. Ak nie je k dispozícii vhodný lis, vonkajší krúžok
založit opatrne s velkým trnom (rúrou).

• ložisko namazat a založit.
• ak bude vymenené aj zadné ložisko, osadit nové tesnenie. Nové tesnenie montovat vždy

s novým odstupovým (dištancným) krúžkom. Tesnenie nabíjat do kríža do náboja.
• na rameno nasadit novýodstupový krúžok. POZOR: vyfrézované vybratie odstupového

krúžku musí ležat vodorovne.
• ak boli náboj a kotúc rozdelené, osadit ich spolu a spojit dvomi skrutkami s vnútorným

šesthranom.
• ak bol vymontovaný krycí plech, namontovat ho spät.
• na rameno nasunút kompletný náboj s brzdovým kotúcom, vnútorným ložiskom

a zadným tesniacim krúžkom.
• namazat vonkajšie ložisko a osadit ho.
• nasadit prítlacnú podložku a rukou naskrutkovat svorkovú maticu.
• namontovat brzdový strmen a pritiahnut ho silou 170 Mn (17,0 mkg).
• nahodit koleso a nastavit vôlu.
• narazit kryt náboja, na lavú stranu nasunút lanko tachometra a zaistit ho.

POZOR: Ak bola povolená brzdová hadicka, odvzdušnit brzdy.

Ložisková vôla kolesa nastavenie/kontrola

• vozidlo vpredu zdvihnút a stiahnut kryt náboja.
• povolit svorkovú maticu. K nastaveniu maticu pevne pritiahnut, zároven však koleso

treba bezpodmienecne otácat rukou, aby sa nezablokovalo.

• vôla kolesa je správne nastavená vtedy, ak sa prítlacná podložka dá so skrutkovacom
tlakom prsta posúvat (vid obr.)
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POZOR: skrutkovac sa pritom nesmie podopierat, nepoužívat žiadne otácavé alebo pákové
pohyby.

• skrutku na svorkovej matici lahko pritiahnut (záberový moment 15 Nm, 1,5 mkg).
• narazit kryt náboja, na lavú stranu nasunút lanko tachometra a zaistit ho.

Tlmic demontáž a montáž

Tlmic je jednotlivo vymenitelný a nahraditelný aj inými výrobcami, musí bzt však rovnakej
tlmiacej charakteristiky. Nie je potrebné pri jednom vadnom tlmici vymienat oba.

Demontáž:

• povolit predné koleso, vozidlo zdvihnút, koleso odmontovat.
• môže sa použit zdvihák. podložit ho pod spodné rameno a lahko ho pridvihnút.
• tlmic odskrutkovat.

Montáž:

• pred montážou treba tlmic skontrolovat.
• vadné silentbloky vymenit a s mastencom ich lícovo vo zveráku zalisovat.

POZOR: pri montáži tlmica pri zdvihnutom vozidle, ciže neodpruženej (nezataženej)
nápravy, je potrebné bezpodmienecne dodržat nasledujúci postup:

• nasunút tlmic na cap spodnej páky, tlmic hore cca. 30°potocit smerom dozadu. V tejto
polohe ho pritiahnut silou 50 Nm (5,0 mkg).

• tlmic vrátit a zaistit ho do horného capu. Tým bude predpätie v silentbloku (gumovom
ložisku) pri zataženej náprave znížené.

• ak vozidlo stojí na svojich kolesách (ak je podopreté spodné rameno zdvihákom), tento
predpis neplatí. Tlmic sa može pritiahnut v montážnej polohe.

• vozidlo spustit, skrutky na kolese pritiahnut silou 130 Nm (13,0 mkg)?.

Kontrola tlmica

Tlmic môže bzt odskúšaný aj v rukách.

• tlmic zdemontovat.
• tlmic držat kolmo v pracovnej polohe. Pevne ho prichytit nohami na podlahe a viac krát

ho vytiahnut a stlacit.
• tlmic sa musí rovnomerne po celej dlžke tažko stlácat a lahko vracat spät. Prípadne ho

porovnat s novým.
• poškodený tlmic sa dá zistit pocas jazdy silnými výkyvmi karosérie a záhadnými zvukmi.
• pri bezchybnej funkcii nie sú dôvodom k výmene jemné olejové stopy na tlaciacej tyci.
• pri silnom úbytku oleja treba tlmic vymenit.
• skontrolovat aj piestnu tyc. Pri poškodení chrómu treba tlmic vymenit.
• nie je potrebné pri jednom vadnom tlmici vymienat oba.


