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ZADNÁ NÁPRAVA
(VW Chrobák)

VW Chrobák má podla modelu kyvadlovú nápravu alebo nápravu so šikmým zavesením
kolies. Pri kyvadlovej náprave pozostáva spojenie medzi rozvodovkou a kolesami z dvoch
poloosí s hriadelmi nápravy. Pri náprave so šikmým zavesením sú kolesá pohánané cez dva
klbové hriadele. Pri oboch nápravách preberajú pruženie torzné tyce.

Zavesenie kolies vzadu
(kyvadlová náprava)
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Brzdový bubon vzadu demontáž a montáž

Upozornenia platia pre obe nápravy.

Demontáž:

• vytiahnut závlacku z hriadela nápravy a povolit korunovú maticu. POZOR: maticu
povolovat len pri na zemi stojacom aute.

• vozidlo vzadu zdvihnút a zdemontovat koleso. V prípade, ak nejde koleso vytiahnut
spolu s brzdovým bubnom, musí sa brzdový bubon stiahnút vhodným stahovákom.

Montáž:

• nasadit brzdový bubon bez kolesa, naskrutkovat korunovú maticu a lahko pritiahnut.
• vozidlo spustit.
• korunovú maticu pritiahnut silou 350 Nm (35,0 mkg). Ak sa nedá prestrcit závlacka cez

hriadel, maticu dalej pritiahnut. V žiadnom prípade maticu nepovolovat.
• prestrcit novú závlacku a ohnút.

Oprava tesnenia zadného ložiska

Demontáž:

• zdemontovat brzdový bubon.
• odskrutkovat kryt zadného ložiska, tesnenie vyrazit s priebojníkom.

POZOR: pri uvolnení krytu bude von vytekat olej.

Montáž:

• založit olejovú vychylovaciu podložku zadného ložiska, nové tesnenie (guffero) opatrne
založit do krytu a nabit, prípadne nalisovat. Pri nabíjaní kladivom si treba podložit drevo
a tesnenie nahlábat do kríža.

• použit nový O – krúžok a nové tesnenie na utesnenie krytu.
• odstupový krúžok lahko naolejovat na vonkajšej obehovej ploche.
• založit kryciu podložku, malý O – krúžok a odstupový krúžok. Založit velký O – krúžok

a tesnenie.
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• osadit kryt zadného ložiska. POZOR: olejový výstupok (šípka) musí smerovat nadol.
Skrutky s plochými a pružnými podložkami nasadit a pritiahnut silou 60 Nm (6,0 mkg).

• nahodit brzdový bubon.
• skontrolovat hladinu oleja v zadnej náprave.

Pružiaci list a torzná tyc demontáž a montáž
(kyvadlová náprava)

Demontáž:

• povolit koleso, vozidlo vodorovne zdvihnút, koleso zhodit, povolit tlmic pod prírubou
osovej rúry.

• vzperu, ak sa tam nachádza, povolit hore na vyrovnávacej pružnej tyci.

• pozíciu oznacit nožom  na osovej prírube ložiska. Ložiskovú prírubu odskrutkovat na
pružiacom liste.

POZOR: nenechat os spadnút dole.

• lanko rucnej brzdy zdemontovat vpredu na páke rucnej brzdy.
• povolit 5 upevnovacích skrutiek na blatníku.
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• odskrutkovat kryt oporného náboja pruženia. Vytiahnut vonkajšie gumenné ložisko.
S montážnou pákou vypácit pružiaci list. Vytiahnut  vnútorné gumenné ložisko.

• vytiahnut torznú tyc. Pri tom treba jednou rukou odtlacit blatník do strany.

Montáž:

• torznú tyc skontrolovat na poškodenie, v nutnom prípade nahradit novou. Poškodené
miesta ochranného náteru na torznej tyci opät natriet s farbou, ozubenie namazat.

POZOR: torzné tyce nezamienat, sú predpäté v opacnom smere otácania. Dodržat
oznacenie: R resp. L na celnej strane tycí. Dbat aj na rovnaký priemer torzných tycí.

• torznú tyc založit do vnútorného ozubenia v priecnej rúre.
• nastavit odklon kolesa (vid nastavenie odklonu).
• vnútorné gumenné ložisko osadit s mastencom. Nasadit torznú tyc a nastavit ju (vid

nastavenie torznej tyce).
• osadit vonkajšie gumenné ložisko s mastencom.

POZOR: pri gumovom ložisku musí silnejší (hrubší) prierez, ktorý je oznacený „hore“, stále
ukazovat hore.

• nasadit kryt oporného náboja pruženia a všetku 4 skrutky s pružnými podložkami
rovnomerne pritiahnut silou 40 Nm (4,0 mkg). Prípadne kryt pritiahnut s dvomi dlhšími
skrutkami po diagonále.

• opornú plochu medzi torznou tycou a prírubou osovej rúry starostlivo ocistit. Torznú tyc
zapácit s napínacím prípravkom tak, aby spodná hrana tyce ležala na spodnom doraze.
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• príruba osovej rúry naskrutkovat na pozíciu podla oznacenia na pružiaci list. Nezabudnút
na pružnú podložku, skrutky pritiahnut silou 110 Nm (11,0 mkg). Nahodit tlmic a vzperu
vyrovnávacej pružnej tyce (ak sa tam nachádza).

• nasunút lanko rucnej brzdy a nastavit (vid brzdy).

POZOR: ak bola torzná tyc vymenená za novú, musí byt nanovo nastavená zbiehavost
kolies.

• naskrutkovat koleso, vozidlo spustit, korunovú maticu pritiahnut silou 130 Nm (13,0
mkg).

Torzná tyc nastavenie

• pri vozidlách s vyšším kilometrovým výkonom treba nastavit obe torzné tyce. Predpísaný
nastavovací uhol pre každé vozidlo si prosím vezmite z tabulky.

• uhol torznej tyce sa dá nastavovat cez rozdielny pocet zubov na vnútornom a vonkajšom
ozubení torznej tyce. Tyc má vnútri 40 zubov a vonku 44 zubov. Ak bude torzná tyc
vnútri otocená o jeden zub, dosiahne sa prestavenie o 9°.
Ak bude o jednu otácku otocený pružiaci list, dosiahneme možné prestavenie o 8° 10´.
Ak bude pružiaci list na vonkajšej strane otocený o jeden zub doprava a torzná tyc vo
vnútri otocená o jeden zub dolava, dosiahneme najnižšie možné prestavenie o 0° 50´.

• k nastaveniu pružiaceho listu sa používa uhlový merací prístroj  VW 261. Prístroj bude
najskôr  osadený do výrezu dverí a nastavený tak, že vzduchová bublina v „osovom
uholníku“ bude stát vodorovne v prostrednej polohe.
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• potom bude váha otocená (nastavená) pre príslušné vozidlo s platnými hodnotami.
S týmto nastavením vodováhou, bude uhlový merací prístroj položený na nezatažený
pružinový list, kde môže byt eventuálne vôla v uložení gumových ložísk korigovaná
lahkým zapácením pružiaceho listu.

• správne nastavenie pružiaceho listu vyplýva z toho, ak vzduchová bublina opät bude
vodorovne v prostrednej polohe.

POZOR: ak sa bublina odchyluje o jeden dielik od prostrednej polohy, odpovedá to uhlovej
odchýlke 50´.

• príklad nastavenia pružiaceho listu:
nastavenie meracieho prístroja vo výreze dverí 40 ´.
uhol pre nastavenie pružiaceho listu napr. + 17° 30´ (40´) = 18° 10´ .

nameraný uhol naklopenia pružiaceho listu 16° 50´.
rozdiel medzi 18° 10´ a 16° 50´ = 1° 20´.
1° 20´ x 80´ : 50 x 1 (zvyšok 30´ )

Tu v tomto prípade výstupné nastavenie pružiaceho listu bolo prinízke. Zvyšná hodnota
30´ bude povýšená na 50´ tak, že torzná tyc a pružiaci list budú posunuté o dva zuby proti
sebe. Pri strmom výstupnom nastavení pružiaceho listu bude rozdiel (zvyšok)
zanedbatelný.
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ZADNÁ NÁPRAVA
(VW Bus)

VW Bus je vybavený zadnou nápravou so šikmým zavesením kolies. Kolesá sú pohánané
dvomi klbovými hriadelmi, z ktorých každý disponuje dvoma homokinetickými klbmi.
Odpruženie zadnej nápravy preberajú dve torzné tyce s dvomi pružiacimi listami a dvoma
tlmicmi.
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Vedenie nápravy / pružiaci list / torzná tyc demontáž a montáž

Demontáž:

• povolit korunovú maticu na zadnom kolese, predtým vytiahnut závlacku. POZOR: maticu
povolovat len pri vozidle stojacom na kolesách. Nebezpecenstvo úrazu!

Upozornenie: rozchod kolies musí byt nanovo nastavený, ak budú nahradené nasledovné
diely: vedenie nápravy, pružiaci list a puzdro uloženia zadného ložiska. Naproti tomu postací,
ak sa oznací poloha pružiaceho listu k puzdru uloženia zadného ložiska a vedenia nápravy.

• vozidlo vzadu zdvihnút.
• klbový hriadel odskrutkovat na strane kolesa a súbežný klb zakryt s plastovou ciapkou

alebo s plastovým vreckom.
• vyskrutkovat spodnú upevnovaciu skrutku tlmica.
• odskrutkovat korunovú maticu, stiahnut brzdový bubon.
• povolit brzdové vedenie vzadu na držiaku brzdy/brzdový valcek a lanko rucnej brzdy a

odnat z držiaku brzdy.

• oznacit si montážnu polohu pružiaceho listu k vedeniu nápravy, uloženiu ložiska zadného
kolesa so sekácom hore aj dole (šípka).
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• odskrutkovat skrutky a matice k upevneniu pružiaceho listu.

• odskrutkovat skrutky k upevneniu vedenia nápravy na držiaku ložiska.
• vyskrutkovat šesthranné skrutky krytu gumového uloženia pružiaceho listu a kryt odnat.

• pružiaci list vypácit zo spodného dorazu montážnou pákou.
• list vybrat a torznú tyc vytiahnut.

POZOR: zvyšné kúsky zo zlomených torzných tycí vytiahnut s kuželovitou rúrou so
stlaceným koncom alebo po demontáži protilahlej torznej tyce ich vytlacit.

Montáž:

• pred montážou namazat ozubenie torznej tyce.
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POZOR: poškodené miesta ochranného náteru na torznej tyci opät natriet s farbou,
vyvarovat sa únavových lomov v dôsledku korózie. Torzné tyce sú predpäté v zátažovom
smere a nesmú byt zamenené. Lavá torzná tyc je na celnej strane oznacená „L“ a pravá
oznacená ako „R“.

• vnútorné a vonkajšie gumové ložisko osadit s mastencom, nepoužívat grafitovú vrstvu.

• nasadit torznú tyc s vonkajším gumenným ložiskom.
• nastavit torznú tyc (vid nastavenie torznej tyce).
• kryt gumového uloženia pružiaceho listu prichytit dvoma skrutkami, prípadne použit

dlhšie skrutky.

• pružiaci list pácením dostat vhodným šponovacím prípravkom na spodný doraz, skrutky
krytu gumového uloženia spolu pritiahnut.

• kryt prichytit originálnymi skrutkami, prípadne dlhšie skrutky vymenit za originálne.
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• vedenie nápravy upevnit na ráme. Upevnovacie skrutky musia byt pritiahnuté vo vystretej
polohe vedenia silou 60 Nm (6,0 mkg), inác sa predšpanujú gumové ložiská. Vedenie
nápravy a puzdro ložiska kolesa upevnit so skrutkami a maticami (130 Nm, 13,0 mkg) na
pružiaci list. Pri tom treba dbat na oznacenie odklonu kolesa.

• klb lahko namazat a dotiahnut aj s poistnými podložkami silou 35 Nm (3,5 mkg).
Podložky ležia s oblúkovou stranou pri hlave skrutky. Dosadacia plocha medzi klbovou
prírubou a klbovým medzikusom musí byt odmastnená.

• nahodit lanko rucnej brzdy, uzavriet brzdový okruh.
• nasadit brzdový bubon a zaistit ho dvoma skrutkami.
• naskrutkovat korunovú maticu, nepritahovat ju.
• nahodit koleso.
• vozidlo spustit.
• odvzdušnit brzdy a nastavit ich.
• korunovú maticu pritiahnut silou 350 Nm (35 mkg). POZOR: vozidlo musí pritom stát

na zemi. V prípade, ak nejde závlacka prestrcit, je potrebné maticu dalej pritiahnut.
Prestrcit závlacku a konce zahnút.

• skrutky na kolese pritiahnut silou 130 Nm (13,0 mkg).

Pružiaci list a torzná tyc nastavenie

• pri vozidlách s vyšším kilometrovým výkonom treba nastavit obe torzné tyce. Predpísaný
nastavovací uhol pre každé vozidlo si prosím vezmite z tabulky.

• uhol torznej tyce sa dá nastavovat cez rozdielny pocet zubov na vnútornom a vonkajšom
ozubení torznej tyce. Tyc má vnútri 48 zubov a vonku 52 zubov. Ak bude torzná tyc
vnútri otocená o jeden zub, dosiahne sa prestavenie o 7° 30´.
Ak bude o jednu otácku otocený pružiaci list, dosiahneme možné prestavenie o 6° 55´.
Ak bude pružiaci list na vonkajšej strane otocený o jeden zub doprava a torzná tyc vo
vnútri otocená o jeden zub dolava, dosiahneme najnižšie možné prestavenie o 0° 35´.

• k nastaveniu pružiaceho listu potrebujeme uhlový merací prístroj VW 261. Prístroj treba
priložit na pozdlžnu os vozidla a vyšetrit (zistit) odchýlku od vodorovnej polohy.
Hodnoty treba zapísat.
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• pružiaci list nasadit na torznú tyc, nasadit uhlový merací prístroj VW 261 a zmerat
predpätý uhol. Torznú tyc tak nadvihnút, až kým nebude v ozubení žiadna vôla.

• pri väcších odchýlkach ako 35´ (uhlových minút) treba uhol korigovat. Pri vypocítavaní
treba brat ohlad na odchýlku od vodorovnej polohy, ktorá bola zistená na zaciatku
nastavovania.

• podla odchýlky otocit torznú tyc o jeden zub dozadu a pružiaci list o jeden zub dopredu
alebo pružiaci list o jeden zub dozadu a torznú tyc o jeden zub dopredu.

• pri nastavovaní pružiacich listov sa dá pomôct aj s jednoduchou vodováhou. Najskôr
treba vozidlo zdvihnút tak aby bolo v absolútnej vodorovnej polohe.

• z lepenky treba vyhotovit velký uhol s predpísanou hodnotou (velkostou), vid tabulka.
• vodováhu uložit na vodorovne na uchytenie pružiacich listov.
• vyrobenú šablónu z lepenky dat medzi vodováhu a pružiaci list. V prípade, ked vodováha

pri tom s horizontálnou priamkou ryhuje, torznú tyc a pružiaci list vhodne prestavit.

Tlmic demontáž a montáž

Demontáž:

• vozidlo vzadu zdvihnút
• odskrutkovat upevnovacie skrutky tlmica, tlmic vybrat. Prípadne pod koleso podložit

zdvihák a lahko ho pridvihnút.

Montáž:

• tlmic skontrolovat (vid kontrola tlmica).
• vadné gumové vložky treba vylisovat a nahradit novými.
• tlmic nasadit a skrutky pritiahnut silou 60 Nm (6,0 mkg).
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Klbový hriadel demontáž a montáž
Oprava ochrannej manžety
Oprava klbu

Upozornenie:
Do klbu je potrebné natlacit z každej strany 45 g mazacieho tuku MoS2 (spolu 90 g). Pri
oprave manžety klb prípadne namazat.

Demontáž:

Poškodené manžety treba ihned vymenit, inak môže byt poškodené ložisko. Vadné spolu
otácajúce sa klby, ktoré výrazne hucia alebo búchajú pri zmene zataženia, treba kompletne
vymenit.

• vozidlo vzadu zdvihnút.
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• vyskrutkovat imbusové skrutky z oboch klbov.

POZOR: klby nesmú príst do styku so špinou.

• odnat ochrannú ciapku z klbu poklepaním.

• s rozpernými klieštami vybrat poistný krúžok.
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• na vhodnom lise vylisovat klb a vybrat ochrannú ciapku.

Montáž:

POZOR: Do klbu je potrebné natlacit z každej strany 45 g mazacieho tuku MoS2 (spolu 90
g). Pri oprave manžety klb prípadne namazat.

• pred montážou skontrolovat manžety na praskliny, prípadne ich vymenit.
• nasunút manžety, nalisovat klby na hriadel. Súcasne nasadit aj poistný krúžok do drážky.
• nasadit ochrannú ciapku, vzadu ju poistit stahovacou páskou.
• dosadacie plochy na prevodovke vycistit.
• klbový hriadel nahodit, pod imbusové skrutky dat podložky. Skrutky pritiahnut silou 45

Nm (4,5 mkg).
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Uloženie kolies vzadu

Upozornenie: povolovat a zatahovat korunovú maticu zadného kolesa len pri vozidle
spustenom na zemi.

Brzdový bubon demontáž a montáž

Demontáž:

• povolit matice na kolese, vozidlo vzadu zdvihnút.
• odmontovat koleso.
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• vyskrutkovat dve skrutky z brzdového bubna. Bubon stiahnut, prípadne pred tým vrátit
spät brzdové celuste.

Montáž:

• brzdový bubon vycistit. Prípadne, ak je to možné vyfúkat stlaceným vzduchom a tak isto
aj nosic (držiak) brzd.

• ak je obežná plocha brzdového bubna ryhovaná, nechat ju pretocit.
• bubon nasadit a upevnit ho dvoma skrutkami.
• nahodit koleso, vozidlo spustit. Maticu (korunovú) pritiahnut silou 130 Nm (13,0 mkg).


