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BRZDOVÝ OKRUH
(VW Bus)

Hydraulický brzdový systém VW Bus sa skladá z hlavného brzdového valca, kotúcových
resp. bubnových brzd na predných kolesách a z bubnových brzd na zadných kolesách.
Hydraulický brzdový systém je rozdelený do dvoch okruhov, ktoré pracujú po diagonále.
Jeden okruh pracuje vpredu vpravo/vzadu vlavo, druhý vpredu vlavo/vzadu vpravo. Tým
brzdí prípade vypadnutia jedného okruhu jedno predné koleso a opacné zadné koleso.

Tlak pre oba brzdové okruhy bude vytvorený v hlavnom brzdovom valci prostredníctvom
brzdového pedálu.

Brzdovú kvapalinu pre celý systém dostáva hlavný brzdový valec z nádržky, ktorá je
umiestnená vpredu pod sedadlom vodica.

Rucná brzda pôsobí cez lanové tiahla na brzdové celuste zadných kolies. Nastavenie rucnej
brzdy sa dá urobit na vyrovnávacom strmeni.

Práce na brzdovom okruhu vyžadujú starostlivú cistotu a exaktný spôsob práce.
V prípade, ak chýbajú potrebné skúsenosti, mali by byt tieto práce prevedené
v odbornej dielni.

Kontrola hrúbky brzdových kotúcov

• zhodit koleso.
• odmerat hrúbku brzdového kotúca. Odborné dielne k tomu používajú špeciálny prípravok,

ktorým sa cez opotrebenie kotúca zobrazí hranica. Táto hrúbka sa môže odmerat aj
normálnym posuvným meradlom, avšak pri meraní musí byt na každej strane brzdového
kotúca vložená jedna 3 mm podložka. Pre presné meranie musí byt potom od nameranej
hodnoty odcítaných 6 mm (obe podložky).

• nové brzdové kotúce majú hrúbku 13 mm. Ak sú na kotúci ryhy (stopy), môže byt tento
z oboch strán stocený o 0,5 mm. Minimálna hrúbka po oprave:12 mm.

• ak je hranica opotrebenia 11 mm, musí byt kotúc vymenený. Rovnako aj brzdové
obloženie.

POZOR: zásadne nechat opravit alebo vymenit oba brzdové kotúce.

Kontrola hrúbky brzdového obloženia
• hrúbka brzdového obloženia môže byt skontrolovaná pri zdemontovanom kolese so

špeciálnym prípravkom VW 136. Tento prípravok zaviest zvnútra medzi radschlüssel a
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brzdový strmen, na spodný poistný kolík a skontrolovat vôlu medzi krížovou pružinou a
chrbátom brzdovej platnicky. Ak sa tento prípravok už nedá vložit na toto miesto,
brzdové obloženie dosiahlo svoje hranice opotrebenia (2 mm).

• ak tento prípravok nie je k dispozícii, povolit matice kolesa, vozidlo vpredu zdvihnút a
koleso zhodit.

• s lampou si posvietit na brzdový strmen. Hranice opotrebenia sú dosiahnuté, ak má
brzdové obloženie hrúbku 2 mm. K presnejšej kontrole prípadne obloženie vymontovat.

Upozornenie: podla základných pravidiel zodpovedá 1 mm brzdového obloženia  najazdeniu
min. 1000 km. Toto pravidlo platí pri nepriaznivých podmienkach. V normálnom prípade
vydrží brzdové obloženie ovela dlhšie. Pri hrúbke obloženia od 5 mm vydrží  brzdové
obloženie teda ešte min. 3000 km.

• nahodit koleso, vozidlo spustit a matice kolesa pritiahnut silou 130 Nm (13,0 mkg).

Brzdové platnicky demontáž a montáž

Môžu tu byt namontované brzdové strmene od firmy Teves ako aj od firmy Girling. Zásadne
smú byt namontované brzdové platnicky Teves do brzdových strmenov od fy. Teves a tiež
brzdové platnicky Girling do brzdových strmenov od fy. Girling.

Tu je popis demontáže a montáže pre brzdy – Teves, tam, kde však existujú odlišnosti pri
brzdách Girling, je to potom extra vysvetlené.

Demontáž:

• skrutky na kolesách povolit, vozidlo zdvihnút, predné kolesá zhodit.

POZOR: ak majú byt brzdové platnicky opät použité, musia byt pri demontáži oznacené.
Výmena obloženia z vonkajšej strany na vnútornú a obrátene, alebo z pravého kolesa na lavé
nie je prípustná. Takáto výmena môže inak viest k nerovnomernému brzdovému úcinku.

• brzdy Girling: vytiahnut poistky z poistného kolíka.
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• poistné kolíky vytlct s vhodným trnom a vytiahnut krížovú pružinu.

• obloženie (platnicky) vytiahnut s vytahovacím hákom, klieštami alebo so skrutkovacom.
• brzdy Girling: vytiahnut so strmena plechové tlmice hluku.

Montáž:

POZOR: pred montážou obloženia treba skontrolovat kotúc na ryhy. Ryhovaný brzdový
kotúc nechat stocit alebo vymenit. Brzdové klátiky je potrebné zásadne vymienat v pároch.

• piest v brzdovom valci zatlacit spät. Odborné dielne k tomu používajú špeciálny
prípravok. Piest sa dá zatlacit aj s hladnou tycou z tvrdého dreva. Pritom treba však dávat
pozor, aby sa nepoškodila ochranná ciapka. POZOR: pri spätnom vytlácaní piesta bude
brzdové kvapalina vytlácaná do vyrovnávacej nádržky. Všímat si preto stav kvapaliny
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v nádržke, alebo kvapalinu s násoskou vytiahnut. Opatrne! Brzdová kvapalina je jedovatá
a poškodzuje lak. Taktiež kvapalinu neodsávat ústami cez hadicku.

• skontrolovat 20° nastavenie piesta. Toto 20° nastavenie vyplýva z polohy otocného
poistenia piesta. Musia ležat rovno na piestoch. Oba vytlacené výstupky v otocnom
poistení piesta zapadajú do vybrania v pieste. Ukazujú k spodnej vodiacej ploche
v brzdovom strmeni.

• prípadne piesty nastavit s klieštami na otácanie piestov. Ak nie sú tieto kliešte
k dispozícii, otocit piest z hladkou palicou z tvrdeného dreva.
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• nasadit nové otocné poistenia piesta. Vybrania v piestoch ukazujú k smeru otácania
brzdových kotúcov pri jazde dopredu. Výstupky v otocnom poistení piesta zapadajú do
vybrania v piestoch.

• brzdy Girling: nasadit do strmena plechové tlmice hluku. POZOR: šípka na plechoch
musí vždy ukazovat nahor (smer otácania brzdových kotúcov pri jazde dopredu).

• nasadit brzdové obloženie (platnicky) a krížovú pružinu, poistné kolíky nabit kladivom.
• brzdy Girling: použit nové poistky na poistné kolíky, poistky nasadit.

POZOR: brzdový pedál v pokoji viac krát silnejšie prišliapnut, tým sa brzdové obloženie
dostane do vhodnej prevádzkovej polohy.

• nahodit koleso, vozidlo spustit, koleso pritiahnut silou 130 Nm (13,0 mkg).



156

Zadné brzdy

Bubnové brzdy vzadu:
Kontrola brzdového obloženia

Brzdové celuste majú byt kontrolované každých 7500 km a prípadne nastavené.

• vzadu na brzdovom nosici zhodit ochrannú ciapku z kontrolného otvoru.
• zasvietit s vreckovou lampou do diery.

• hrúbka nového obloženia je 6,0 resp. 6,5 mm. Hranice opotrebenia sú dosiahnuté pri
hrúbke 2,5 mm.
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Zadná brzda nastavenie

• vozidlo vzadu zdvihnút, z nosica brzd (vnútorný plech) snat ochrannú ciapku.

• pre každú celust existuje jeden nastavovací pastorok. Tento pastorok je potrebné cez
otvor v nosici brzd pomocou skrutkovaca otácat, až kým sa nebude obloženie dotýkat
brzdového bubna. Pri tom treba koleso otácat rukou až do pevného sadnutia.

• potom tento nastavovací pastorok pomaly otácat spät, až kým sa koleso nebude dat rukou
volne potocit.

• hned po tom je potrebné nastavit druhú celust príslušným nastavovacím pastorkom.
•  nasadit ochrannú ciapku a vozidlo spustit.

Toto nastavenie zadnej brzdy je potrebné kontrolovat každých 7500 km a prípadne korigovat.
Nastavenie je v každom prípade potrebné vtedy, ak brzdový pedál po viacnásobnom
našliapnutí ide naprázdno. Pred nastavením je potrebné skontrolovat hrúbku brzdového
obloženia.

Brzdové celuste demontáž a montáž

Demontáž:

• brzdové celuste vrátit spät (vid zadná brzda nastavenie).
• demontovat brzdový bubon (vid brzdový bubon demontáž a montáž).
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• celuste naspodu vypácit skrutkovacom z nastavovacích pastorkov, rukou ich vybrat. Pri
jednej celusti zvesit lanko rucnej brzdy.

• brzdovú páku zdemontovat zo sekundárnej celuste. Tu je potrebné odbrúsit nitový spoj.

Montáž:

POZOR: zásadne brzdové obloženie achsweise nahradit. Používat len obloženie rovnakej
kvality.

• skontrolovat brzdový valcek na tesnost. Pri tom treba zhodit z valceka prachovku. Ak je
táto ochranná prachovka vlhká, je potrebné tento brzdový valcek opravit prípadne
vymenit (vid brzdový valcek demontáž/oprava).ä

• nastavovacie matice a skrutky urobit schopnými prevádzky a lahko namazat.
• na sekundárnu celust nasadit a upevnit nitom brzdovú páku. Pri namontovanej brzdovej

celusti musí brzdová páka ležat vonku.
• nasadit na obe celuste vrchnú vratnú pružinu. Pružina musí ležat vnútri.
• hore medzi brzdové celuste nasadit tlacnú tyc, a síce tak, že vybranie zapadne do

brzdovej páky.
• nasadit svorku na vrchnú vratnú pružinu a tlacnú tyc.
• nasadit spodnú vratnú pružinu. Pružina musí ležat vnútri.
• obe celuste nasadit hore do brzdového valceka a dole do nastavovacích strmenov.

Dosadacia plocha v strmenoch je šikmá. Dávat pri tom pozor, aby celuste správne
dosadli.

• zavesit brzdové lanko.
• nastavit brzdy.
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Brzdový valcek demontáž/oprava

Demontáž:

• zdemontovat brzdový bubon (vid brzdový bubon demontáž a montáž).
• zdemontovat brzdové celuste (vid brzdové celuste demontáž a montáž).
• odskrutkovat brzdové potrubie na valceku a zapchat ho ochrannou ciapkou

z odvzdušnovacej skrutky.

POZOR: do brzdového potrubia sa nesmie dostat žiadna necistota.

• upevnovaciu skrutku pre brzdový valcek povolit a valcek vybrat.

Oprava:

• brzdový valcek môže byt prekontrolovaný a opravený aj v namontovanom stave. Oprava
je potrebná vtedy, ak manžety netesnia alebo je brzdový piest zadretý. Vtedy musí byt
v každom prípade brzdový valcek vymenený, taktiež ak sú vo valceku ryhy alebo hrdza.
Nie je dovolené tieto stopy a hrdzavé flaky odstranovat šmirglovým papierom.
V takomto prípade má zmysel kompletne vymenit celý valcek za nový, oprava brzdového
valceka sa odporúca len v zriedkavých prípadoch. Pri oprave je potrebné zásadne použit
novú opravnú sadu náhradných dielov. Je potrebné dávat pozor na správny priemer
valceka. Tu sú pri brzdových valcekoch odchýlky (rozdiely).

• ochrannú ciapku vypácit so skrutkovacom, a piest spolu s manžetou a tlacnou pružinou
vybrat.

• všetky diely vycistit v brzdovej kvapaline alebo v liehu. Valcek vytriet s nerozstrapkanou
handrou (vo vnútri valceka nesmú zostat žiadne vlákna). Vycistené piesty sa musia dat
tesne pohybovat vo valceku.

• nasunút na piestiky nové manžety, tu ukazuje dlhší zväzok do brzdového valceka.
Manžety, piestiky a valcek namazat s orig. pastou VW/Audi na brzdové valceky.

• opravit odvzdušnovaciu skrutku, prípadne ju nahradit novou.
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• lavý piest nasunút do valceka a nasadit prachovku.
• z pravej strany nasunút pružinu a pravý piestik. Nasadit prachovku.

Montáž:

• brzdový valcek nasadit a s upevnovacou skrutkou ho pritiahnut.
• na valcek naskrutkovat brzdové vedenie. Opatrne: pritiahnut s citom.
• namontovat brzdové celuste.
• nahodit brzdový bubon (vid brzdový bubon demontáž a montáž).
• nastavit brzdy.
• brzdy odvzdušnit (vid brzdy odvzdušnenie).
• pri skúšobnej jazde vykonat skúšku brzd.

Brzdové potrubia a brzdové hadicky

V brzdovom systéme sú spolu s tlakovými hadicami na prepojenie hlavného brzdového valca
a kolies použité aj brzdové trubky (potrubie).

Tieto rúrkové spojenia k brzdovým valcom a rozdelovacie kusy sú takzvané kuželové
spojenia.

Konce na týchto brzdových trubkách sú stlacené a majú kuželovú dosadaciu plochu rovnako
ako kuželový podklad v otvore so závitom v brzdovom valceku resp. v rozdelovacom kuse.
Skôr ako budú roztlacené konce na brzdových trubkách musia byt na trubky nastrcené
príslušné matice, ktoré neskôr po naskrutkovaní kuželovou dosadacou plochou tlacia na
kuželový podklad v otvore so závitom v brzdovom valceku a tým spolahlivo tesnia.

Brzdové hadice zabezpecujú pružné spojenie medzi pevnými a pohyblivými castami vozidla.

Výmena brzdového potrubia

Brzdové potrubie má byt skontrolované a preskúšané cca. po každých 7500 km na bezchybný
stav.

Tu treba hlavne dávat pozor na zacínajúcu hrdzu a na mechanické poškodenia ako aj na stopy
po kamienkoch.

• poškodené brzdové potrubie starostlivo vymenit, pri silnom brzdení tu môžu nebezpecné
miesta prasknút.

• brzdové vedenie zdemontovat a podla možnosti ho spät založit na to isté miesto.
• pri spájaní brzdového potrubia je vhodné kuželové dosadacie plochy potriet kvapkou

brzdovej kvapaliny a pritiahnut silou 15 – 20 Nm (1,5 – 2,0 mkg).
• uzatvorený brzdový okruh odvzdušnit.

Výmena brzdových hadiciek

• zhodit koleso.
• povolit trubkovú maticu a odstránit držiak hadice na uhlovom držiaku.
• brzdovú hadicu povolit na brzdovom valceku.
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• novú brzdovú hadicu namontovat tak, aby sa nepretocila (záberový krútiaci moment 15 –
20 Nm), (1,5 – 2,0 mkg).

• po montáži skontrolovat pri zataženom kolese (vozidlo spustit), ci hadica sleduje koleso
vo všetkých smeroch bez nejakých oderov. Brzdový okruh odvzdušnit.

POZOR: brzdové hadicky sa nesmú dostat do kontaktu s olejom alebo s petrolejom.
Nelakovat ich a nepostrekovat ich ochranným náterom podvozka.

Nádržka na brzdovú kvapalinu

Zásobná nádržka brzdovej kvapaliny sa nachádza vpredu pod sedadlom vodica. Má dve
komory, každú pre iný okruh. Veko nádržky má vetrací otvor, ktorý nesmie byt upchatý.

Cez prierez v gumovej rohožke môže byt cas od casu z vonku skontrolovaný stav brzdovej
kvapaliny. Hladina brzdovej kvapaliny má byt medzi hornou a spodnou hranou kontrolného
výrezu. Je potrebné doplnat len novú orig. kvapalinu VW/Audi.

• opotrebovaním predných kotúcových brzd vzniká pozvolný malý pokles brzdovej
kvapaliny. To je normálne.

• ak však klesá kvapalina silne a v krátkom case, znamená to úbytok kvapaliny. Miesto
netesnosti musí byt preto ihned vypátrané. Spravidla to bývajú opotrebené manžety
v brzdových valcekoch. Pre istotu sa má ale nechat celý brzdový okruch skontrolovat
v odbornej dielni.

Brzdy odvzdušnenie

Po každej oprave na brzdách, pri ktorej bol otvorený okruh, mohol do brzdového okruhu
vniknút vzduch. Potom je potrebné brzdový systém odvzdušnit. Vzduch je v sústave aj vtedy,
ked pri stlacení brzdového pedálu brzdový tlak je mäkký (slabo ho cítit). V tomto prípade
musia byt netesnosti odstránené a brzdový okruh odvzdušnený.
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Brzdová sústava sa odvzdušnuje šliapaním na brzdový pedál, k tomu je však potrebná druhá
osoba.

Pri styku s brzdovou kvapalinou je potrebné dodržat nasledovné.

• brzdová kvapalina je silne jedovatá. Nesmie byt v žiadnom prípade nasávaná ústami cez
hadicku. Brzdovú kvapalinu tiež neskladovat v pitných flašiach.

• brzdová kvapalina je leptavá. Nesmie preto príst do styku s lakom automobilu.
• brzdová kvapalina je hygroskopická, to znamená, berie si zo vzduchu vlhkost, preto musí

byt skladovaná len v uzatvorených nádobách.
• brzdová kvapalina, ktorá už raz bola v systéme použitá, nesmie byt použitá opätovne. Aj

pri odvzdušnovaní brzdového okruhu je potrebné používat len novú orig. kvapalinu
VW/Audi.

• brzdová kvapalina má byt v systéme vymienaná každé dva roky.

Odvzdušnovanie

Ak musí byt odvzdušnovaný celý okruh, treba odvzdušnit každý brzdový valcek (resp.
brzdový strmen) jednotlivo. To je vždy v tom prípade, ak je vzduch v každom jednotlivom
valceku. V prípade, ak je opravovaný resp. vymienaný len jeden brzdový valcek, stací
odvzdušnit len príslušný valcek.

Poradie (postup) odvzdušnovania: 1. brzdový valcek vzadu vpravo
2. brzdový valcek vzadu vlavo
3. brzdový strmen vpredu vpravo
4. brzdový strmen vpredu vlavo

• vozidlo postavit na rovnú plochu.
• odskrutkovat uzáver z vyrovnávacej nádržky a doplnit kvapalinu na maximum.
• snat prachovku z odvzdušnovacej skrutky a nasadit prstencový klúc. Pri starších

vozidlách povolovat odvzdušnovaciu skrutku opatrne.
• nasadit na odvz. skrutku cistú hadicku a druhý koniec strcit do nádoby do polovice

naplnenej brzdovou kvapalinou.
• od pomocníka nechat „napumpovat“ brzdový pedál, až kým sa tlak v systéme nepostaví.

Cítit rastúci odpor pri stlácaní pedálu.
• ak už existuje požadovaný tlak, brzdový pedál celkom stlacit a nohu držat na pedáli.
• odvzdušnovaciu skrutku na brzdovom valceku otvorit s klúcom asi o polovicu otácky.

Vytecenú kvapalinu zachytit do nádoby. Pri tom dávat pozor na to, aby sa druhý koniec
hadicky nachádzal v nádobe stále pod hladinou kvapaliny.

• tento postup odvzdušnovania na jednom brzdovom valceku opakovat tak dlho, až kým sa
v kvapaline, ktorá prúdi do záchytnej nádoby, nebudú ukazovat vzduchové bubliny.

• pri stlacenom brzdovom pedáli pritiahnut odvzdušnovaciu skrutku.
• hadicku z odvzdušnovacej skrutky stiahnut, klúc odstránit a nasadit prachovku.
• další brzdový valcek odvzdušnit rovnakým spôsobom.

POZOR: pocas odvzdušnovania dozerat na vyrovnávaciu nádržku, hladina kvapaliny nesmie
moc klesnút, inác bude cez túto nádržku nasatý vzduch. Vždy dolievat len novú brzdovú
kvapalinu.
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• zásobník doplnit novou kvapalinou. POZOR: hladina kvapaliny nesmie pri uzatvorení
nádržky prekrocit znacku max.

• prevzdušnovací otvor skontrolovat na volný priechod.
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Rucná brzda
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Rucná brzda nastavenie

• vozidlo zdvihnút.
• nastavit zadnú brzdu.
• páku rucnej brzdy natiahnut na 6 zubov.

• obe nastavovacie skrutky na vyrovnávacom strmeni tak dlho pritahovat až do momentu,
kým sa práve posledný krát budú dat otocit kolesá rukou.

• páku rucnej brzdy povolit a vyskúšat, ci sa obe kolesá dajú volne otocit rukou, prípadne
nastavovaciu skrutku ešte povolit.

• vozidlo spustit.

Brzdové lanko demontáž a montáž

Demontáž:

• vzadu zdemontovat brzdový bubon, (vid brzdový bubon demontáž a montáž).
• zdemontovat zadné brzdové celuste, (vid brzdové celuste demontáž a montáž).
• brzdové lanko na páke brzdy na celusti zvesit a odskrutkovat ho z nosica brzd.
• odskrutkovat nastavovaciu skrutku na vyrovnávacom strmeni.
• lanko smerom dozadu vytiahnut z vedenia a vybrat.

Montáž:

• nasunút brzdové lanko do vedenia a naskrutkovat ho na nosic brzd.
• zavesit lanko na páku brzdy a brzdy skompletovat.
• nahodit brzdový bubon.
• zaviest lanko do vyrovnávacieho strmena a naskrutkovat nastavovaciu maticu.
• nastavit zadnú brzdu.
• nastavit rucnú brzdu.


